
WIR SIND EROSIONSSCHUTZ
nachhaltig - natürlich - kompetent

Verlegeanleitung für den Erosionsschutz
installation guide for erosion control
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Allgemeine Hinweise
• Lesen und befolgen Sie die Angaben des Herstellers. •  Halten Sie die einschlägigen Vorschriften der 

Berufsgenossenschaft sowie die örtlichen Bau- und 
Gestaltungsvorschriften ein.

Einschlägige Normen
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass folgende Normen und Merkblätter zu beachten sind: 

•  DIN 18915:2017-06 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Bodenarbeiten

•  DIN 18917:2016-12 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Rasen und Saatarbeiten

•  DIN 18918:2021-08 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbau-

weisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzun-
gen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden 
Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

•  FGSV Merkblatt über die Anwendung von Eros-
ionsschutzprodukten und Begrünungshilfen aus 
natürlichen und synthetischen Werkstoffen 

Hinweis zur Lagerung
Die Matten trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Lagerung von mehr als 14 Tagen ist die 
Folie zu löchern. 
Saatgutmatten sind auf Paletten zu lagern und innerhalb von 3 Tagen zu verlegen.

Für Angaben und Inhalte wird keine Gewähr übernommen.
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 Bei schwierigen Standortverhältnissen empfehlen 
wir eine Nassansaat. Dabei wird Saatgut gleichzei-
tig mit Kleber, Mulchstoffen, Dünger und Boden-
hilfsstoffen maschinell ausgebracht. 

Schritt 1
• Bereiten Sie die Fläche für die Verlegung der Erosi-

onsschutzmatten bzw. des Erosionsschutzgewebes 
gemäß den geltenden nationalen Vorschriften und 
dem Standort entsprechend vor.

• Stellen Sie sicher, dass sämtliche Boden- und 
Planierarbeiten abgeschlossen sind.

• Prüfen Sie, ob eine Verbesserung des Bodens 
durch Dünger, Kalk, Humus, Kompost oder andere 
Bodenhilfsstoffe notwendig ist.

Bei der Begrünung von Rohböden empfehlen 
wir die Verwendung von 250 - 300 g/m² NeiG 
Organisch- mineralischem Langzeitdünger 
NPK 8-4-2. 

 
Schritt 2 
•	 Stellen Sie an der Böschungsschulter einen Einbin-

degraben von 10 - 20 cm Tiefe und Breite her.

Schritt 3
•	 Verlegen Sie die Matte oder das Gewebe in dem 

Einbindegraben in Richtung der böschungsabge-
wandten Seite mit einer Überlappung von 10 - 20 
cm.

• Befestigen Sie die in dem Graben verlegte Erosions-
schutzmatte / das Erosionsschutzgewebe mit NeiG 
U-Bügeln oder NeiG Holzpflöcken aus Buche.

•	 Verfüllen Sie anschließend den Graben mit dem 
Aushub.

Schritt 4
•	 Säen Sie die gesamte zu überspannende Fläche 

mit standortgerechtem Saatgut gleichmäßig ein.
	 Die benötigte Menge ist abhängig von der Saat-

gutmischung und liegt in der Regel bei 2 - 20 g/m². 

Schritt 5
•	 Rollen Sie die Erosionsschutzmatten bzw. Erosi-

onsschutzgewebe von oben nach unten senkrecht 
zur Böschungsneigung ab und verlegen Sie diese 
flächig nebeneinander. Die Überlappung an den 
Längs- und Querstößen soll 10 - 20 cm betragen. 

	 Die offene Kante der Überlappung muss der 
Hauptwindrichtung bzw. der Fließrichtung des 
Gewässers abgewandt sein.
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   Beim Zuschneiden der Erosionsschutzmatten und 
-gewebe ist darauf zu achten, dass genügend Zugabe 
für Unebenheiten sowie den Einbindegraben am Bö-
schungsfuß eingerechnet wird.

Schritt 6
• Befestigen Sie die Matten oder Gewebe von oben nach 

unten mit NeiG Drahtbügeln oder Holzpflöcken (siehe 
Abbildungen 1 und 2). Achten Sie dabei, insbesondere in 
Vertiefungen, auf einen gleichmäßigen und guten Kon-
takt zwischen dem Boden und der Erosionsschutzmatte 
bzw. dem Erosionsschutzgewebe.

	 Anzahl, Länge und Beschaffenheit des Befestigungsmit-
tels sind dem Standort anzupassen.

	
Schritt 7
• Verlegen Sie die Matte bzw. Gewebe im Einbindegraben 

am Böschungsfuß. Verfüllen Sie den Graben mit Boden 
und drücken Sie diesen fest an.

   Erosionsschutzmatten mit Saatguteinlage sind beson-
ders sorgfältig zu verlegen. Bodenkontakt ist unbedingt 
erforderlich. Die Matten dürfen keine Vertiefungen 
überspannen.

   Nach Verlegen der Matten sind diese durchdringend zu 
wässern. Bei Fehlen von ausreichend Niederschlag ist bis 
zur Keimung bzw. erkennbarem Durchwachsen ständig 
zu wässern.

	 Bei Nichtbeachtung der Verlegeanleitung oder unsach-
gemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.
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Abbildung 1

Erosionsschutzmatten 2,4 m
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Abbildung 2

Erosionsschutzgewebe 2,0 m
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Installation guide
English version

Please note that the following recommendations represent German standards. Please observe the 
technical standards of your country.

General Advice
•  Read and follow the information provided by the 

manufacturer.
•  Observe the relevant regulations of the employers‘ 

liability insurance as well as the local building and 
construction regulations.

Relevant Standards
We expressly note that the following standards and notices need to be taken into consideration: 

•  DIN 18915:2017-06 Vegetation technology in 
landscaping - Soil working

•  DIN 18917:2016-12 Vegetation technology in 
landscaping - Turf and seeding

•  DIN 18918:2021-08 Vegetation technology in 
landscaping - Biological methods of site stabilization 

- Stabilization by seeding and planting, stabilization 
by means of living plant material, dead material and 
building elements, combined construction methods

•  FGSV fact sheet about the use of erosion control pro-
ducts and greening aids from organic and synthetic 
materials 

Advice on storage
Store the mats dry and keep them away from direct sunlight. When storing more than 14 days, the film should 
be perforated.
Seeded blankets must be stored on pallets and laid within 3 days.
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We recommend hydroseeding for difficult 
site conditions.  With hydroseeding seeds, glue, mulch 
fertilizer and soil aids are applied simultaneously. 

Step1
•  Prepare the area for the laying of the erosion 

control blanket or the woven geotextile according 
to the applicable national regulations and the 
location. 

•  Make sure that all flooring and leveling work has 
been completed.

•  Check whether soil improvement through 
fertilizer, lime, humus, compost or other soil aids 

is necessary.

For the greening of raw soils we recommend  
using  250- 300 g/m² NeiG organic-mineralic
slow release fertilizer NPK 8-4-2. 

 
Step 2 
•  Make a trench of 10 - 20 cm depth and width on 

the embankment shoulder.

Step 3
•  Lay the erosion control blanket or woven geotexti-

le in the trench facing away from the slope with an 
overlap of 10 - 20 cm.

•  Secure the erosion control blanket / woven 
geotextile laid in the trench with NeiG u-shaped 
fixing pins or NeiG wooden fixing pins from 
beech.

•	 Fill the trench with the excavation.

Step 4
•	 Cover the entire surface evenly with seeds suitable 

for the specific area.
	 The required quantity varies depending on the 

seed mix and is usually 2 - 20 g/m². 

Step 5
•  Roll the erosion control blanket or woven geo-

textile from top to bottom vertically to the slope 
and lay them plane side by side. The overlap on 
the longitudinal and transverse joints should be 
10 - 20 cm.

	 The open edge of the overlap should face away 
from the main wind direction or the flow direction 
of the water.
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   	When cutting the geotextiles, care has to be taken that 
sufficient allowances are made for unevenness of the 
embankment and the embedding ditch at the embank-
ment foot. 

Step 6
• Secure the erosion control blankets or woven geotextiles 

from top to bottom with NeiG u-shaped fixing pins or 
NeiG wooden fixing pins (see illustration 1 and 2). Make 
sure that there is even and good contact between the 
soil and the geotextile, especially in recesses. 

	 Quantity, length and material substance of the fixing 
pins must be adapted to the location.

	
Step 7
•  Lay the erosion control blanket or woven geotextile in 

the trench at the embankment foot, fill the trench with 
soil and press firmly. 

   Erosion control blankets with integrated seeds must 
be installed with particular care. Ground contact is 
essential. The blankets may not span over any recesses.

   They need to be watered thoroughly after laying. In the 
absence of sufficient rainfall they have to be watered 
constantly until germination or perceptible growth.

We assume no liability in case of non-observance of the 
installation instructions or improper use.
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Erosion control blanket 2.4 m
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Woven geotextile 2.0 m
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